
GoLuz Industrial 

Campana   SKY 



© 2015   GOLUZ.ES   

 

 

WWW.GOLUZ.ES    

Especificaciones:  

Modelo GC SKY 100 GC SKY 120 GC SKY150 

Lampara  Modulo LED Nichia 

Potencia 100 W 120W 150W 

Angulo de Apertura 60º     90º    120º 

Flujo Luminoso 14.000 Lm 16.800 Lm 21.000 Lm 

Temperatura de Color 5000k (Opcionalmente 4000k) 

CRI  >70   (opcionalmente >80) 

Nº Chips LED Nichia 160 216 272 

Alimentación 100-270 Vac  

Protección IP65 

Rango de  

temperaturas 
 -30 a  +50ºC 

Material  Carcasa: Fundición de aluminio 

Cubierta: Lente Policarbonato 

Color Negro  / Blanco 

Driver Meanwell  

Dimensiones (mm) 310 x 310 x 110 

Opciones de Control  

Control de  

presencia 

Control  

DALI  

Regulación  

1-10V 

Control Sensor  

Iluminación 
Control Zigbee 

 Accesorios de control para las campanas GoLuz SLIM 

Fotometrías:  Dimensiones (GC Slim150):  

Angulo Apertura 60º Angulo Apertura 90º Angulo Apertura 120º 


