lluminacion Industrial

LINEAL

Lineal: Especial zonas de almacenamiento



LINEAL

Caracteristicas:
e Luminaria industrial LED parazonasde e Opticas de policarbonato

almacén y centros logisticos e Tension de entrada: 100-270V
e Gama desde 30w hasta 180w
e Varias opciones de regulacion y control LED: DRIVER:
e indice de reproduccion cromatica Ra>80
#FNICHIA

e Fundicion de aluminio

p
Q & 0 i4kv
>100.000h -30 Surge

\_ IP 65 IK10 L80B20 Protection
Lm/W
135 ) Version Estandar :
s Potencia  Flujo LxAxh T ﬂ @
Descripcion REF v - I@ % ullor
LINEAL 30W GL030 30 3.950 | 280x137x102
LINEAL 60W GL060 60 7.800 | 486x137x102 30x70°
3000 K 60%00° 1- No regulable
LINEAL 90W GL090 90 12.150 718x137x102 4000 K 40)(130 2-1-10V
X (s}
LINEAL 120W GL120 | 120 | 16200 | 948x137xioz | 2000K | oo [3-DALI
5700 K . |4 zIGBEE
LINEAL 150W GL150 150 | 20.250 | 1178x137x102 120
LINEAL 180W GL180 180 | 24300 | 718x275x102
Lm/W
165 | Version PLUS :
o Potencia  Flujo LxAxh T VN @
Descripcion REF WY Lm L@ mm Color
LINEAL PLUS 30W GLP030| 30 4950 | 280x137x102
LINEAL PLUS 60W GLP060 | 60 9.900 | 486x137x102 30x70°
3000 K 60%00° 1- No regulable
LINEAL PLUS 90W GLP090 | 90 14850 | 718x137x102 | 4000 K 40"130 2-1-10V
x 0
LINEAL PLUS 120W GLP120| 120 | 19.800 | 948x137x102 | 2000K | o |3-DALI
5700 K . |4 ziGBEE
LINEAL PLUS 150W GLP150 | 150 | 24.750 | 1178x137x102 120
LINEAL PLUS 180W GLP180 | 180 | 29.700 | 718x275x102
Al N
Accesorios : " ) Opticas:
‘
amm— —_— — —_— —_—
30°x70° 60°x90° 40°x130° 90° 120°




